
催し広場照明設備一覧表　 2019. 3

◎設備電力容量 ３φ４W 　３００ＫＶＡ

◎照明操作卓 松村電機 F-105Ⅱ

６０ｃｈ×２段   サブマスター２０ｃｈ×５０ページ　　キュー記憶 １０００

FD（2HD） → COMOS USBメモリー → JASCII

◎フロントステージ

　　Ｂｏｒｄｅｒ 吊り込み重量 1００㎏

　　　(アンダーバーなし)　 ２００w×１２(１１)灯×４色　＃W ＃W ＃W ＃W　色枠サイズ ６inch

切替　３０Ａ×８回路 (中×４回路　上下×４回路）　　C２０Ａ型×１６口　（中×８口　上下×８口）

　　Ｓｕｓ 吊り込み重量 ２００㎏

　 　  フライダクト：９．１ｍ ３０Ａ×８回路　　C２０Ａ型×１６口

　　　　　　　 　　　　約５間 常設灯体なし

◎サイドステージ

　　ＵＨＯ ３００w×１０灯×４色　＃７１ ＃７２ ＃６３ ＃２２　色枠サイズ２２０mm×２８０mm

　　Ｂｏｒｄｅｒ 吊り込み重量 １００㎏

　　　(アンダーバーなし)　 ２００w×１４(１３)灯×４色　＃W ＃W ＃W ＃W　色枠サイズ６inch

切替　３０Ａ×８回路 (中×４回路　上下×４回路）　　C２０Ａ型×１６口　（中×８口　上下×８口）

　　Ｓｕｓ

　　　１Ｓｕｓ 吊り込み重量 ２００㎏

　　　　フライダクト：１０．９ｍ ３０Ａ×１２回路　　C２０Ａ型×２４口

　　　　　　　　　　　　　約６間 Ｃ-８×４台　　ＭＦ×１６台

　　　２Ｓｕｓ 吊り込み重量 ２００㎏

　　　　フライダクト：７．３ｍ ３０Ａ×８回路　C２０Ａ型×１６口

　　　　　　　　 　　　　約４間 Ｃ-８×４台　　ＭＦ×１０台

◎フロアー回路 上・下(LHO回路込み)　　１４回路

◎ＣＡＴ　ＷＡＬＫ

　　Ｐｉｎ Ｓｐｏｔ ２ｋｗ クセノンピン×３台 （No,１　２００４　/　No,２・３　２００８SR）

　　１ＫＷ凸×３０台 常時、ＣＡＴＷＡＬＫのＦ－ＴＯＰ周辺の位置にある。　

　 原則として、落下防止ネットのない部分への吊り込みは禁止。

　　１ＫＷ凸×１０４台 ＣＬ　　１～１２　各２台　　　中　　１～１６　各２台　　　外　　１～２４　各２台

◎中ＣＡＴ　回路 Ｃ-TOP　 ３０Ａ×１６回路　Ｃ２０Ａ型×３２口

Ｆ-ＴＯＰ ３０Ａ×８回路　Ｃ２０Ａ型×１６口

◎ギャラリー回路 ギャラリー上手　　１６回路　　　

　　(Ｃ３０Ａ型） ギャラリー下手・ライト・レフト　　各８回路

◎直調切替回路 フロントステージ 1SUS→①、⑧

サイドステージ １SUS→①、⑫ ２SUS→①、⑧

UHO（平行型×５口）→上下④

◎直回路　 ギャラリ－下手→６回路　　　 　ギャラリ－上手→６回路

　　(Ｃ３０Ａ型） ギャラリ－レフト→６回路　　　　ギャラリ－ライト→６回路

外　→２回路

◎フロア電源ＢＯＸ Ｎｏ.１～１０ 　　１φ３Ｗ　　総容量８０ＫＶＡ

各１φ３Ｗ２０ＫＶＡ　 １００A　ＭＣＢ　 (客席水銀灯と同回路)

◎フロア特設電源ＢＯＸ ３φ４Ｗ　　６０ＫＶＡ　　２００Ａ　ＭＣＢ　(設備容量内)

３φ３Ｗ　　６０ＫＶＡ　　２００Ａ　ＭＣＢ

３φ３Ｗ　　３０ＫＶＡ　　１００Ａ　ＭＣＢ


